HARDSCHUIM PLINTEN

HSL Serie

e materiaal

o dikte
e hoogte

e lengte
e bevestiging

e montage

geéxpandeerde polyblend op basis
van PVC (alle componenten voldoen
aan REACH)

15 mm.

HSL60: 60 mm.

HSL80: 80 mm.

HSL100: 100 mm.

standaardlengte 2,5 meter

stans, knipschaar, hotmelt

op aanvraag

Montage benodigdheden

Déllken stans

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS.
ULCOM/GG

uL2818

Dollken hotmelt  Dollken knipschaar

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX hardschuim plintprofiel type

[ ST o~ aanbrengen in de kleur .............. De plinten te

bevestigen middels de Déllken gereedschappen.

geschikt voor
alle soorten
vioer-

bedekkingen

flexibele lip om
oneffenheden in
de muur of vioer
op te vangen

shelle en
eenvoudige
montage
met Dollken

gereedschappen
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HARDSCHUIM PLINTEN

Kleuren

Kleuren HSL 6
£
€
o
©
010 zwart 1048 1049 1051 grijs 1074 zilver
donkerbruin donkergrijs
—_—
15 mm
2033 2171 eiken 2202 2216 ramin 2217
calypso zilvergrijs rustiek
eiken
e —
2225 2245 2273 2357 2365
mahagoni  antiek beuken plankland  licht eiken
walnoot gekleurd
2620 2660
esdoorn grijze eik
D Kleuren HSL 8
€
o
@ 0110 zwart 1048 1049 1051 grijs 1088
donker- donker- lichtbeige
bruin grijs
—_—
15 mm
D Kleuren HSL10
E 010 zwart 1049 1051 grijs 1088 licht- 135 wit
o donker- beige
e grijs

15 mm

1088
lichtbeige

2218
chocolade
wenge

2366 teak
antiek

1135 wit

1109 groen-
blauw

2219
kastanje

2386
malua

2171 eiken

MO blauw 1111 donker- 1135 wit 1245 2032 twist
blauw champagne

2220 2221 spar 2223 2224

zee-eik antiek ikarus paduck bomanga

2395 2428 alder 2572 2574 2580 grey

walnoot fashion country cherry

eiland oak oak

2202 2220 2221 spar 2245 2273

zilvergrijs zee-eik antiek antiek beuken

walnoot
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