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ST-431-RC2 | INBRAAKWERENDE ROOSTERS STORAX

22 RENSON’

Inbraakwerend opbouwrooster klasse RC2

Materiaal

e Vervaardigd uit aluminium profielen AIMgsi 0,5 (volgens EN 12020-2)

e Standaard RVS muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm of RVS draadgaas 304
- 6 Xx 6 mm op aanvraag

o Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of
gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren
(60-80 micron)

Afmetingen

e Lamelstap: 33 mm

e Dikte: 31 mm

e Minimum afmetingen: 170 x 170 mm

Bevestiging
® In opbouw bevestigd d.m.v. inbraak vertragende schroeven
(meegeleverd) type SecuFast® Pin Hexagon @ 4,2 x 38 mm A2
e Afstand tussen schroefgaten:
- horizontale zijden = max. 240 mm (Y, Z)
- verticale zijden = max. 266 mm (X = variabele afstand naar laatste
schroefgat)

Kenmerken

Esthetisch en functioneel hoogwaardige roosters

* Inbraakwerend volgens klasse RC2, certificaat opp. 0,270 < o0 < 2,075 m?,
overeenkomstig met EN 1627 t/m 1630 (sept. 2011)

* Eenvoudig te monteren door middel van meegeleverde RVS ankers

100% roestvrij:

- volledig opgebouwd met aluminium profielen
- alle verbindingsmaterialen in aluminium en roestvrij staal

Typische toepassingen
® Scholen

® Winkels

* Nightcooling

Technische gegevens ST-431-RC2

Debiet (EN13030)
K-factor (aanzuig) 2356
K-factor (uitblaas) 25,51
C,-coéfficient 0,206
C -coéfficient 0,198

Technische gegevens
Visuele vrije doorlaat 59%

Fysische vrije doorlaat 40,5%



