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ST-446/150

ST-446/225

ST-446/300

STORAX

Akoestisch muurrooster

Materiaal

e Vervaardigd uit aluminium profielen AIMgsi 0,5 (volgens EN 12020-2)
e Akoestisch dempingsmateriaal: niet-brandbare mineraalwol

e Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm

100% roestvrij

Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of
gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren
(80-80 micron)

Afmetingen

o Lamelstap: 150 mm

o Minimum afmetingen:
- ST-446/150 = 300 x 410 mm (B x H)
- ST-446/225 = 300 x 410 mm (B x H)
- ST-446/300 = 311 x 421 mm (B x H)

* Hoogte in stappen van 150 mm

Inbouwdiepte:

- ST-446/150 = 143 mm

- ST-446/225 = 218 mm

- ST-446/300 = 293 mm

Aanslag van het kader: 55 mm

Bevestiging

° Muuranker: bevestiging met een muuranker nr. 1428 mogelijk

® Schroeven: schroeven langs buiten vastschroeven door het aanslag-
kader (schroefgaten op aanvraag)

* Trekanker: bevestiging met een lange trekanker en keilbouten voor
muurinbouw of een korte trekanker voor het bevestigen aan een
ventilatiekanaal (trekanker optioneel)

® Rugzijde bevestiging: bevestiging middels een hamerkop-bout te
schroeven aan een structurele achterconstructie

e Voor rooster ST-446/300 groter dan 3 m? moet een achterconstructie
worden voorzien

Afdichtingsmogelijkheden

* Dichtingsrubber: geschikt voor de demping van contactgeluiden

e PU-dichtingsband: tegen waterinfiltratie

¢ Siliconen afdichting: de aanslagkader aan de buitenzijde omlopend
voorzien van siliconen
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Doorsnedetekening

55

i

1555

ST-446/150

Technische gegevens

Debiet

K-factor (aanzuig)
K-factor (uitbldcls)
C,-coefficient
C,~coéfficient
Comfort
Geluiddemping R, (C:C,)
Technische gegevens
Visuele vrije doorlaat
Fysische vrije doorlaat
Waterdichtheid

Profielbreedte

Geluiddemping in dB per frequentie

fin Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

2185

150

i_L
2305

ST-446/225

ST-446/150

38,46
34,48
0,161

0,169

1 (-1;-2) dB

54%
34%
A (1m/s)

150 mm

ST-446/150

RindB

13,8

13,4
13,8

12,1

305

ST-446/225
(EN 13030)
37.30
41,90
0,164
0,150
(EN 1SO 140-10, EN ISO 717-1)

15 (-1:-4) dB

34%
A (1m/s)

225 mm

ST-446/225
Rin dB

15,0

18,2
237

15,8

ST-446/300

ST-446/300

4593
45,93
0,148

0,148

17 (-1;-4) dB

34%

A (1m/s)

300 mm

ST-446/300
Rin dB

15,7
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