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ST-447/150

ST-447/225

22 RENSON’

Akoestisch muurrooster

Materiaal

e Vervaardigd uit aluminium profielen AIMgsi 0,5 (volgens EN 12020-2)

e Akoestisch dempingsmateriaal: niet-brandbare mineraalwol

e Standaard RVS draadgaas 304 - 6 x 6 mm

© 100% roestvrij

o Afwerking: naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of
gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en Interpon kleuren
(80-80 micron)

Afmetingen
e Lamelstap: 170 mm
e Minimum afmetingen:
- ST-447/150 = 300 x 430 mm (B x H)
- ST-447/225 = 300 x 430 mm (B x H)
e Hoogte in stappen van 170 mm
e Inbouwdiepte:
- ST-447/150 = 143 mm
- ST-447/225 = 218 mm
e Aanslag van het kader: 55 mm

Bevestiging

° Muuranker: bevestiging met een muuranker Nr 1428 mogelijk

® Schroeven: schroeven langs buiten vastschroeven door het aanslagka-
der (schroefgaten op aanvraag)

e Trekanker: bevestiging met een lang trekanker en keilbouten voor
muurinbouw of een kort trekanker voor het bevestigen aan een ventila-
tiekanaal (trekanker optioneel)

® Rugzijde bevestiging: bevestiging middels een hamerkop-bout te
schroeven aan een structurele achterconstructie

Afdichtingsmogelijkheden

¢ Dichtingsrubber: geschikt voor de demping van contactgeluiden

¢ PU-dichtingsband: tegen waterinfiltratie

e Siliconen afdichting: de aanslagkader aan de buitenzijde omlopend
voorzien van siliconen
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Doorsnedetekening
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Technische gegevens
Debiet
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Comfort

Geluiddemping Rw (C:Ctr)
Technische gegevens
Visuele vrije doorlaat
Fysische vrije doorlaat
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