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ST-XD | BINNENROOSTERS

Doorshedetekening

Technische gegevens

Afmetingen

Gebruik

Debiet

Diameter afvoerkanaal

Kleuren
RAL 9006

Storax standaard wit

(andere kleuren op aanvraag)

22 RENSON

STORAX

Design afzuigrooster

Materiaal

o Afdekplaat: aluminium AIMgSi 05 (volgens EN 12020-2)
e Basis- en schuifstuk: POM (polyoxymethyleen)

e 2 of 3 standen mogelijk

2 80,100, 140 of 170 mm

XD1

152 x 1562
diepte: 79 (gesloten)

Systeem C
Alle natte ruimtes

Stand 1: niet mogelijk
Stand 2: 22 m*/h bij 2 Pa

80 mm
(max 2140 mm)
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e Afwerking: gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens, NCS en
Interpon kleuren (60-80 micron)

XD2

188 x 188
diepte: 79 (gesloten)

Systeem A
Toilet
Gesloten ruimte
<14 m?

(EN 13141-1)

Stand 1: 39,2 m#/h bij 2 Pa
Stand 2: 50,4 m*/h bij 2 Pa

100 mm, 140 mm
(max 2160 mm)

XD3

233 x 233
diepte: 79 (gesloten)

Systeem A
Open keuken
Gesloten ruimte
<14 m?

Stand 1: 63,0 m*/h bij 2 Pa
Stand 2: 87,1 m*/h bij 2 Pa

140 mm, 170 mm
(max @ 200 mm)



