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Lamelhouder wordt uitsluitend
toegepast met een dragerprofiel
Overzicht dragers op tek. ST-Dragers

Aluminium extrusie kwaliteit

EN AW 6063 T66

LAMEL TYPE: ST-096

Steek variabel 2 100 mm
Diepte 70 mm
Hoogte 70  mm
K-factor 6.23

Max. horizontale overspanning
tussen twee dragers 1200 mm
bij winddruk Q=800 Pa

Visuele vrije doorlaat - %
Fysische vrije doorlaat 53 %
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DRAAGPROFIEL TYPE:  ST-0065
— \ 36 4 <
Profieldiepte 6.5 mm \ ~
Profielbreedte 30 mm - -
Bevestiging DRAAGPROFIEL TYPE: ST-0195 \
h.o.h. maximaal 500 mm Profieldiepte 175 mm
Profielbreedte 36 mm (
Maximale vertikale overspanning [? q
bij winddruk Q=800 Pa, ca. 600 mm I
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[ B DRAAGPROFIEL TYPE:  ST-0440
Profieldiepte 44  mm
Profielbreedte 36 mm
v J 2 Maximale vertikale overspanning
o~ bij winddruk Q=800 Pa, ca. 1500 mm
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DRAAGPROFIEL TYPE:  ST-0240
Profieldiepte 255 mm
Profielbreedte 94 mm
Maximale vertikale overspanning _
bij winddruk Q=800 Pa, ca. 1120 mm ;) ‘ G
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DRAAGPROFIEL TYPE: ST-0460

Profieldiepte 44  mm
Profielbreedte 36 mm
Maximale vertikale overspanning

bij winddruk Q=800 Pa, ca. 1500 mm

DRAAGPROFIEL TYPE: ST-0995

Profieldiepte 97.5 mm
Profielbreedte 36 mm
Maximale vertikale overspanning

bij winddruk Q=800 Pa, ca. 2800 mm

DRAAGPROFIEL TYPE:  ST-1250
Profieldiepte 125 mm
Profielbreedte 36 mm

Maximale vertikale overspanning
bij winddruk Q=800 Pa, ca. 3600 mm
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Zie ook;

Overzicht lamellen, zie tekening 01 en 02
Overzicht dragers, deur en cassettekaders tek.03
Overzicht bevestigings onderdelen, zie tekening 04
Deuren in lamellenwand, zie tekening 05 t/m 11
Cassettesysteem details, zie tekening 12

tekenset ST-DRAAGPROFIEL

opzet vertikale doorsnede en details

B

‘@@ﬂ O 0

i

il

opzet horizontale doorsnede en details

uit tekenset ST-Achterconstructie
<>
Point Style in alle tekensets.dwg

X is 1 Units, Set Side in Absolute Units
en worden niet geplot

tekenset ST-"Lamel type"
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tekensets zijn in DWG formaat te downloaden
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