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Description

Article number

Comment

 

Overview TL-6031
 

Handrailingen opties
 

42

24

48

24

27

27

30

26

60

34

42,4x1.5
voor glas
21,52mm
 

48,3x1,5
voor glas
21,52mm-25,52mm
 

60
voor glas
21,52mm-31,52mm
 

U-30x25
voor glas
21,52mm
 

U-40x30
voor glass
21,52mm-31,52mm
 

Flex-Fit glas diktes opties

Gaten afstand 

Top Cover opties
 

Details
 

34 26 36

40

36

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Glas 10/10/4
 

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Top Cover 
d=3mm
 

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Detail op beton
 

TL-6031 3KN/mtr.
Side montage
Detail op staal
 

TL-6030 3kN/mtr.
Side montage
Detail op hout
 

Bevestiging anker
Model 3511

42

24

48

27

24 27

42,4x1.5 (Alu)
voor glas
21,52mm
 

48,3x1.5 (Alu)
voor glas
21,52mm-25,52mm
 

30

26

26

U-30x28 (Alu)
voor glas
21,52mm
 

42

36

36

U-42x36 (Alu)
voor glas
21,52mm- 31,52mm
 

TL-6031 3kN/mtr.
L= 2500mm 

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Glas 12/12/4
 

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Glas 15/15/4
 

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Top Cover 
d=10mm
 

TL-6031 3kN/mtr.
Side montage
Top Cover 
d=20mm
 

Rampa Muffe M12

Verzonken schroef
mit binnenzeskant
DIN 7991- M12
(ISO 10642 M10)

Verzonken schroef
mit binnenzeskant
DIN 7991- M12
(ISO 10642 M10)

12  (3x) Ontwatering

250 1000 (2x)

50 150 (16x)
14  (17x)

2500
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