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Standaard-afmetingen type BVA-SL

Type BVA-SL:
Aluminium lichtgewicht
luik met een lage
inbouwhoogte

@ omranding en luik vervaardigd
van geéxtrudeerd aluminium
profielen

@ breuklast 15 kN conform EN 124

@ inbouwhoogte: 50 mm

@ vrije hoogte: 14 mm.

@ bakdiepte: 39 mm

@ het luik is aan de binnenzijde
voorzien van een wapening van
getordeerde staaldraad

@ gegarandeerd reuk-
en waterdicht d.m.v.

type binnenmaat uitwendige  gewicht :
putomranding afmeting ongevuld een hpog.\.,.vaardlge .
in mm in mm ch(a_mlqallenbestendlge
BVASL22  200x200 290x290  2kg afdichting
Bestekomschrijvin g .
BVA-SL J g BVA-SL 33 300 x 300 390 x 390 3 kg ® zeer eenvoudlg te openen en
type A BVA-SL 44 400 x 400 490 x 490 4 k i i i
(reuk- en waterdicht A x x g te sluiten, omranding en luik
in aluminium) BVA-SL45  450x450 540x540  5kg door middel van inbusbouten
verbonden
BVA-SL 55 500 x 500 590 x 590 6 k
HAGO-DECK vioerluik type BVA-SL van S X X 9
Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en BVA-SL 64 600 x400 690 x 490 6 kg @ compleet geleverd met alle
waterdichte uitvoering in aluminium. p )
Binnenmaat van de putrand ....... Xevewr.MM. BVA-SL 66 600 x 600 690 x 690 k9 beUOd_l_gde toebehoren en Qen
De omranding van geéxtrudeerde BVA-SL635 635x635 725x725  8kg duidelijke montage-instructie
aluminium profielen. Het luik van BVA-SL 77 700700 790 x 790 9 ki
geéxtrudeerde aluminium profielen met een 9
ingelaste bodemplaat, een wapening van BVA-SL 86 800 x 600 890 x 690 9 kg
getordeerde staaldraad en voorzien van
een hoogwaardige, chemicaliénbestendige BVA-SL 88 800x800  890x890  10kg
afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. BVA-SL 106 1000 x 600 1090 x 690 10 kg
inbusbouten. Compleet met handgrepen.
In te bouwen volgens de instructies van de BVA-SL108 1000x800 1090x 890 12kg
fabrikant. BVA-SL 110 1000 x 1000 1090 x 1090 14 kg
1. luik
AxB 2. deksel
45 - 45 3. boven afdllcht'lng
4. onder afdichting
1 |2 3 4 5. inbusbout
/| 6. plastic afdekking
[} vrije hoogte 14 mm. 7. bodemplaat
2 & 7 8. wapening
L ™ 9. bout
e 10. gieten (aluminium)
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