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STORAX BELGIUM B.V.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Wattstraat 1, 3335 LV Zwijndrecht
382, 3330 AJ Zwijndrecht
078 - 30 30 900

Storax B.V.

Kantoor/magazijn : 
Postbus : 
Telefoon :

078 - 610 04 95
storax@storax.nl
www.storax.nl

Fax :
E-mail :
Website :

Leveringsvoorwaarden
Levering :

Prijzen :

Franco door geheel Nederland, voor leveranties vanaf € 250,00. Beneden € 250,00 worden € 17,50 
vrachtkosten berekend.
Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.

Contactpersonen

Vloerprofielen / Trapneuzen
Jelle van Buuren
Tel: 078 30 30 935
vanbuuren@storax.nl

Montagekit / Siliconenkit / Tegelprofielen
Ian Koremans
Tel: 078 30 30 927
koremans@storax.nl

Entreematten / Schoonloopzones
Jelle Koopmans
Tel: 078 30 30 923
koopmans@storax.nl

Entreematten / Schoonloopzones
Ronald van der Endt
Tel: 078 30 30 922
vanderendt@storax.nl

Plinten
Bryan van Hees
Tel: 078 30 30 910
vanhees@storax.nl

Vloerprofielen / Trapneuzen / Plinten
Bas de Jong
Tel: 078 30 30 921
dejong@storax.nl
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vrachtkosten berekend.
Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.
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Entreematten / Schoonloopzones
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Plinten
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Vloerprofielen / Trapneuzen / Plinten
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vrachtkosten berekend.
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Franco door geheel Nederland, voor leveranties vanaf € 750,00. Beneden € 750,00 worden € 39,50
vrachtkosten berekend.
Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.



ST-A5
189-293 mm

ST-A6
260-365 mm

ST-A7
364-507 mm

ST-A8
471-651 mm

ST-A9
576-795 mm

ST-A10
682-939 mm

ST-A11
786-1083 mm

1x 2x 3x 4x 5x 6x

ST-A3 + ST-CL ST-A4 + ST-CL ST-A4 + 2xST-CL ST-A4 + 3xST-CL ST-A4 + 4xST-CL ST-A4 + 5xST-CL ST-A4 + 6xST-CL

Regelbare Tegeldragers
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80% gerecyclede grondstoffen worden gebruikt voor de productie van de 
materialen. De gerecyclede grondstoffen worden uit het afval gehaald 
wat in de natuur terecht is gekomen en vervolgens getransformeerd in 
producten.



ST-05 18 - 25 mm 18 mm 25 mm

ST-A0 28 - 40 mm 28 mm 40 mm

ST-A1 36 - 51 mm 36 mm 51 mm

ST-A2 52 - 82 mm 52 mm 82 mm

ST-A3 82 - 135 mm 82 mm 135 mm

ST-A4 133 - 225 mm 133 mm 255 mm

ST-A5  189 - 293 mm 189 mm 293 mm

ST-A6 260 - 365 mm 260 mm 365 mm

ST-A7 364 - 507 mm 364 mm 507 mm

ST-A8 471 - 651 mm 471 mm 651 mm

ST-A9 576 - 795 mm 576 mm 795 mm

ST-A10 682 - 939 mm 682 mm 939 mm

ST-A11 786 - 1083 mm 786 mm 1083 mm

ST-A1
36-51 mm

ST-05 / ST-AO
18-25 mm / 28-40 mm

Open

Gesloten

ST-A2
52-82 mm

ST-A3
82-135 mm

ST-A4
133-225 mm

ST-A5
189-293 mm

ST-A6
260-365 mm

1x 1x

ST-A3 + ST-CL ST-A4 + ST-CL

Regelbare Tegeldragers
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TYPE         BEREIK  GESLOTEN OPEN
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Toebehoren

ST-RSC+3

ST-SP-recht is een afstandsstrip voor grootformaat 
tegels en creëert overgangen wanneer er geen hoek is. 

Beschikbaar in varianten 3-4 en 5 mm.
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Toebehoren

ST-AR

ST-RSC X ST-CL

ST-AX

Is een frame assemblage hulpstuk. Het kan 360° draaien. 
Het kan op elk punt geplaatst worden, behalve in het 

midden. Het kan aan de zijkanten worden vastgeschroefd.

Accesoire om hellligen tot 7% te compenseren.
Plaatsing bovenop de tegeldragers.

Is een in- en uit draaibaar
tussenstuk dat gebruikt wordt
bij een hoogte van meer dan
225 mm. Het kan per stuk of met
meerdere worden aangebracht
om de gewenste hoogte te
bereiken. Dit geeft telkens een
verhoging van 100 tot 140 mm.
Elektrische kabels of andere
leidingen kunnen eenvoudig aan
de ST-CL worden bevestigd.

Deze plankendrager is een accessoire om de balk te 
geleiden en te steunen. De profielen moeten smaller 

zijn dan 40 of 50 mm. Balken kunnen aan de zijkanten 
worden vastgeschroefd. 

Deze hellingcorrector geeft een correctie van 1 % ( ST-SC1 ) 
of 2 % ( ST-SC2 ). Hij wordt onder de drager geplaatst en er 

kunnen meerdere gecombineerd worden. 

Is een scheidingskruisje dat eenvoudig in het midden 
van de tegeldrager wordt geplaatst. Het helpt voor een 
snelle plaatsing van de tegels. Beschikbaar voor voegen 

met een breedte van 3 ( ST-SP3 ) of van 4 ( ST-SP4 ) 

ST-RSCST-CL

Profile Holder Wood Holder Tile Spacer

De ST-RSC  is een accessoire voor 
verhoogde vloeren waarmee hellingen 

tot 7% kunnen worden gecompenseerd, 
die van de grond komen

Is een in- en uit draaibaar 
tussenstuk dat gebruikt wordt 
bij een hoogte van meer dan 
225 mm. Het kan per stuk of met 
meerdere worden aangebracht 
om de gewenste hoogte te 
bereiken. Dit geeft telkens een 
verhoging van 100 tot 140 mm. 
Elektrische kabels of andere 
leidingen kunnen eenvoudig aan 
de ST-CL worden bevestigd.

De scheiding strip wordt geplaatst op de kop van de 
tegeldrager. Het heeft alternatieve diktes van 3, 5, 

7,9 mm. Over het algemeen heeft het de voorkeur in 
bestratingsmaterialen zonder kalibratie en frezen.

ST-F

ST-SP ST-SC

0° 
HELLING 

1° HELLING

3° HELLING 

2° HELLING 

4° HELLING 

ST-SC 1

ST-SC 1

ST-SC 2

ST-SC 2
ST-SC 2
ST-SC 2
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Accessoires
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bereiken. Dit geeft telkens een 
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Elektrische kabels of andere 
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Accessoires
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Toebehoren

ST-SC ST-AS

ST-AT

Horizontale aluminium eindkap.

Verticale aluminium eindkap.

Deze hellingcorrector geeft een correctie van 1% of 2% 
( ST-SC1 ) of 2 % ( ST-SC2 ). Hij wordt onder de drager 

geplaatst en er kunnen meerdere gecombineerd worden. 

Deze hellingcorrector geeft een correctie van 1 % ( ST-SC1 ) 
of 2 % ( ST-SC2 ). Hij wordt onder de drager geplaatst en er 

kunnen meerdere gecombineerd worden. 

Is een scheidingskruisje dat eenvoudig in het midden 
van de tegeldrager wordt geplaatst. Het helpt voor een 
snelle plaatsing van de tegels. Beschikbaar voor voegen 

met een breedte van 3 ( ST-SP3 ) of van 4 ( ST-SP4 ) 
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Accessoires
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Toebehoren

ST-AL

ST-AP

ST-AJ

Zeer sterke en lichte aluminium draagbalk voor alle 
soorten keramische toepassingen en planken. Verbindings- en steunblokjes voor afstandhouder.

Basis voor de bevestiging van de draagbalk
aan de tegeldrager.
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Toebehoren

ST-RP-SET

ST-TT ST-L

Onder-plint voor verticale afwerking bedekkingen.

Fixeerring voor versteviging van de onderdelen.

Boven-plint voor verticale afwerking bedekkingen.

Draaischijf voor afstelling van de hoogte.
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TEGEL AFMETINGEN

30X30 CM

40X40 CM

30X60 CM

40X60 CM

50X50 CM

60X60 CM 

STUKS/M2 

13,11

6,25

5,56

4,17

4,00

2,78

Vaste Dragers verzorgen een minimaal verbruik

Regelbare Dragers, berekening verbruik

TEGEL AFMETINGEN

30X30 CM

40X40 CM

30X60 CM

40X60 CM

50X50 CM

60X60 CM 

STUKS/M2

13,80

7,80

6,70

5,20

5,00

3,50

Als de tegelafmetingen toenemen, neemt het verbruik af.
Bij formaten groter dan 60 x 60 cm, is het aanbevolen extra tegeldragers te plaatsen.

Vaste Dragers, berekening verbruik

Verbruik Dragers
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ST-K13
13 mm

ST-K7
7 mm

ST-K2
2 mm

ST-K14
14 mm

ST-K16
16 mm

ST-K20
20 mm

ST-K25
25 mm

ST-K30
30 mm

Vaste Dragers worden gebruikt onder vloerbedekkingen. De hoogte van de vaste types is niet verstelbaar. 
Het wordt met name toegepast voor terrassen

Vaste Dragers
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ST-VV13

ST-VV20

ST-VV25

ST-VV30
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Entreematten
Schoonloopzones
Antislip
Glasbalustrades
Leuningen en hekwerken
Roosters
Lamellenwand
Gevelbekleding
Zonwering
Hoekbeschermers
Muurbescherming
Vloerluiken
Vluchtluiken
Lichtkoepels
Dak- en inspectieluiken
Dakluikladders en schaartrappen
Dakdoorvoeren
Voegprofielen
Trapneuzen
Tegelprofielen / tegelfolie / tegeldragers
Schopplaten en speciaal zetwerk
Plinten
Vloerprofielen
Afdichtingen

Het Storax
leveringsprogramma

STORAX B.V.     Postbus 382     3330 AJ  Zwijndrecht     Tel. 078-303 09 00     E-mail storax@storax.nl     www.storax.nl


