
MOD 8301

T
208301-050-17 16,76 L = 5 m
208301-050-18 17,52 L = 5 m
208301-050-22 21,52 L = 5 m

208301-250-17 16,76 L = 25 m
208301-250-18 17,52 L = 25 m
208301-250-22 21,52 L = 25 m

2022 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
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208301-xxx-xx_db_01_xxx_01©

20x (5 m)
20x (5 m)1x (5 m)1x (5 m)

International Design Model Protection

MOD 1000

Q
201000  Q-84 1

MOD 8371

W
168371-01-18 100* 1

OUTDOOR
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168370-050-00-00_02

90°
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230

300

2024 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

168370-050-00-00_01

70

185

20

14

85

85

18
0

2024 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

168370-050-00-00_02

L

MOD 8370

X
168370-025-00-00 50 L = 2,5 m
168370-050-00-00 100 L = 5 m

168370-025-00-18 50 L = 2,5 m
168370-050-00-18 100 L = 5 m

OUTDOOR

PREFIX International Design  
Model Protection
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168370-050-00-00_02

x 200 Ø 14

1800168370-0xx-00-
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100 180

Ø
 1

4

2024 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved. 
Usage strictly limited to contract conditions. 
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

168370-050-00-00_01

70

185

20

100

85

18
0

MOD 8371

W
168371-02-18 100* 1

OUTDOOR
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168371-02-18_02

100 200

Ø
 1

4

Q-disc® System

Cross sections_1683x
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Toebehoren

Q-disc® System (Set met rubbers, inlays en Q-disc®)

Voor instelbare glasinklemming

Voor gelaagd glas

Glasrailingbasis

Toebehoren

Q-disc® en inlay tool
Toebehoren

Hoeken voor topmontage

Geborsteld, geanodiseerdAluminium

*De positie van de gaten kan afwijken vanwege de productiemethode.

Glasrailingbasis

Geborsteld, geanodiseerdAluminium

OnbewerktAluminium

Inclusief 6 verbindingsstiften

Geborsteld, geanodiseerdAluminium

Binnenhoek Buitenhoek

Vloerprofielen voor topmontage

Let op de keurmerkspecificaties en statische 
berekeningen voor bevestigingsmiddelen, 
glasafmetingen en glastypen.

Veiligheidsglas

Alle ankers

U-profielbuisOptioneel: Randbescherming

Glasrailingbasis
EA

SY
 GL

AS
S®

 SM
AR

T+
 H

IG
H 

F -
 TO

PM
ON

TA
GE
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2x4410-xxx_db_01_xxx_01_xx©

d

L

OUTDOOR
316 

MOD 4410

QS d L
254410-217 QS-276 Q VMU-A M12x175 M12 Ø 14 175 10

244410-217 QS-277 Q VMU-A M12x175 M12 Ø 14 175 10

INDOOR
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d

4512_2xx_1x_19_db_01_xxx_01_xx©

L

OUTDOOR
316 

MOD 4510

QS d L
244510-290 QS-207 Q VMZ-IG 90 M12 A4 M12 Ø 18 94 10
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240661-2xx_db_01_xxx_01_xx©

d

L

OUTDOOR
316 

MOD 0661 - DIN 933

QS d L
240661-245 QS-225 M12 45 50

OUTDOOR
316 

MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

QS
240663-224 QS-215 M12 50
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2x0663-224_db_01_xxx_01©

Ø 13

Ø 24

2,
5

OUTDOOR
316 

MOD 4220

QS Ø L
254220-211 QS-563 Q SZ-S 12/30 12 Ø 12 105 25

244220-211 QS-562 Q SZ-S 12/30 A4 12 Ø 12 105 25

INDOOR
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2x4220-xxx_db_01_xxx_02©

Ø

L

MOD 8372

168372-01-00 1

168372-01-18 1

MOD 8372

168372-02-00 1

168372-02-18 1
OUTDOOR OUTDOOR168372-01-18_01
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21
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7
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168372-02-18_01
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GLASRAILINGSYSTEM
EN

Chemische betonankers

Type
Staal, verzinkt

Toebehoren

Type

Bouten
Toebehoren

Voor d

Sluitringen
ToebehorenType

Staal, verzinkt

Eindkappen voor topmontage

RechtsLinks

Geborsteld, geanodiseerd Geborsteld, geanodiseerdAluminium Aluminium

Onbewerkt OnbewerktAluminium Aluminium

Voorgemonteerd Voorgemonteerd

Los bijgeleverd Los bijgeleverd
Tape Tape

Glasrailingbasis

Mechanische betonankers
Toebehoren

EASY GLASS® SMART+
 HIGH F - TOPM

ONTAGE


